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- nawierzchnia jezdni mineralno-asfaltowa

- pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 mm

- nawierzchnia zjazdu z kostki brukoweji betonowej (czerwonej) gr. 8 cm

- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego mineralno-asfaltowa

- teren zielony

- granica terenu objętego wnioskiem o wydanie

  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

 drogowej (gr. inwestycji)

- wzmocnienie zjazdów

- nawierzchnia dojść do furtek z kostki brukoweji betonowej (szarej) gr. 6 cm

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm

- nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego

Istniejące wskazane latarnie zdemontować i posadowić w nowych miejscach.

Nowe słupy stosować identyczne jak istniejące.

Część opraw zabudować na istniejącym kablu wykorzystując zapasy kabla lub

zakładając jedną mufę kablową.

Prace wykonywać zgodnie z normą N SEP E-004

W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu:

  - projektowane kable układać w rurze ochronnej

  - prace wykonywać ręcznie

proj. latarnia oświetleniowa;

   stosować słup wysokości 8,0m, oprawa sodowa 70W

    A - wysięgnik 1,0m  - ul. Suwalska

     -  - wysięgnik 1,5m  - ul. Rybieniecka

istn. latarnia/oprawa do pozostawienia

istn. latarnia/oprawa do demontażu

proj. linia kablowa oświetlenia

istn. linia kablowa oświetlenia do pozostawienia

istn. linia kablowa oświetlenia do demontażu


