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WYNIKI KONSULTACJI SPOLECZNYCH

Uwagi w ramach konsultacji projektu budowy ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowy chodnika
przy ul. Karpackiej w Niwach.

UWAGANR 1

W nawigzaniu do przedstawionego na stronie  https://www.osielsko.pl/ projektu budowy ul.
Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowy chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach wnosze nastepujace

uwagi:

1. Na wysokosci posesji nr 20 o wyprostowanie pasa drogi ktéry idzie dalej w strone posesji 22 -
likwidacja "garba" obramowanego wystajacym kraweznikiem betonowym 15x30 ($wiatto h=12cm)
oraz zastapienie krawgznikow betonowych opornikami betonowymi 12x25x100 ($wiatto =0 / =2 cm )
Argumentuje to tym iz przedstawiony na projekcie uklad ( "garb") sprzeczny z obecnym uktadem
drogowym ktory zostat wypracowany w ciggu 9 lat dojazdu do posesji nr 22, "garb" ten utrudni
dojazd pojazdom osobowym jak réwniez sfuzbom komunalnym( $mieciarki dojezdzajg do posesji
tylem), zima operatorzy spycharek moga mie¢ problem z od$nieianiem, likwidacja kraweznikéw
(swiatlo h=12cm) i obnizenie do ($wiatlo =0 / =2 cm ) zwigkszy bezpieczenistwo poruszania sie pieszo,
rowerem, samochodem, dzigki temu ze bedzie jedna réwna powierzchnia drogi i pasa zieleni przy
posesji. Wyplaszczenie tego terenu bedzie z korzyscig dla wiascicieli pobliskich dzialek w przypadku
zwigkszonej ilosci gosci i koniecznosdci parkowania pojazdéw na poboczach. Nie bedzie wystepowalo
ryzyko uszkodzenia pojazdu o wysoki kraweznik.

Odpowiedi: Umiejscowienie jezdni w pasie drogowym uzaleznione jest od wielu czynnikéw m.in. od
rozmieszczenia sieci podziemnych, od koniecznosci zachowania widocznosci, lokalizacji oswietlenia
i kanatu technologicznego czy tez od zapewnienia odwodnienia jezdni, a takze musi on by¢ wykonany
zgodnie z przepisami prawa. W tej sytuacji nie mozna wykonac wskazanego przez Pana skrzyzowania
zgodnie z ,wypracowanym” ukladem drogowym sprzed 9 lat. Zaprojektowany na tym skrzyzowaniu
promien wynosi R-12, kt6ry spokojnie zapewni dojazd m.in. wspomnianym stuzbom komunalnym.

2. 0d posesji nr 28 do posesji nowo budowanej nr 26 lub 24(dziatka przy lini gazu ziemnego)
zastgpienie kraweznikéw betonowych 15x30 ($wiatto h=12c¢m) opornikami betonowymi 12x25x100
(swiatlo =0 / =2 cm ) Teren pomiedzy posesjami 20 /28 i dojazdem do 22 jest wyraznie niiszy od
pozostatego fragmentu ul. Sudeckiej, co moze skutkowaé, w przypadku ulewnych opaddéw deszczy,
zalewaniem dojazdu do posesji 22. Obnizenie tych kraweinikdw spowodowalo by rozsaczanie sie
wod opadowych juz od posesji nr 28

Odpowiedi: Zaprojektowanie kraweinika wyniesionego 15x30 na odcinku od posesji 28 do dziatki
71/58 ma na celu sprowadzenie wszystkich wod opadowych na dziatke 71/46 (przy ktorej
zastosowano opornik wtopiony 12x25 do przelewu wody deszczowej). Wynika to z planu
warstwicowego przedstawionego przez projektanta. Zaprojektowany kraweznik wyniesiony ma na
celu chronic¢ posesje, znajdujace sie na w/w odcinku, przez przenikaniem na nie nadmiernej ilosci
wod opadowych. Dodatkowo projektowana nawierzchnia prowadzaca do Pana posesji wykonana jest
z tzw. kostki betonowej typu eko, ktdra ma sluzyc fatwiejszemu przenikaniu wéd opadowych w grunt.



3.Projektowana jezdnia KR2 z kostki betonowej typu EKO K-22 wzdtuz posesji nr 22 - niweleta jezdni
nie wyzsza niz wysokos$¢ wjazdu oraz wejscia do posesji, prowadzenie niwelety na rzednych ok 5¢cm
nizszych od rzednych wjazdu i wejscia.

Odpowiedi: Przekazano uwage projektantowi. Przeprojektowano niwelete zgodnie z uwaga.




UWAGA NR 2

Dzieri dobry,

Chciatbym zglosic¢ swoje uwagi do proponowanego zjazdu z drogi gminnej ul. Sudecka na moja dzialke
nr71/72.

- Po pierwsze prosze o przesuniecie lokalizacji zjazdu i umiejscowienie go przy lampie ulicznej, tak
aktualnie odbywa sie ruch pojazdéw i ma byc¢ to docelowa lokalizacja.

- Po drugie prosze przewidziec lokalizacje furtki, a wiec zaprojektowanie chodnika o szer. 1,0 m.
WSZYSTKIE UWAGI NANIOSLEM NA ZAtACZONY RYSUNEK PLANU SYTUACYJNEGO.

Prosze o informacje co do zgloszonych przeze mnie uwag, czy zostang one uwzglednione w projekcie.

Odpowiedz: Zlecono projektantowi przeprojektowanie zjazdu oraz dojscia do furtki zgodnie z uwagg
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UWAGA NR 3

Uwagi do projektu budowy ul. Sudeckiej w Niwach:

1. Wjazd do posesji oznaczonej nr 71/33 odbywa sie pod skosem. Utrudni to wyjazd z poses;ji.
Proponuje wyjazd z posesji rozszerzyc¢, tworzac obustronne rozszerzenie w kierunku ulicy, a nie tylko
jednostronne, jak widnieje w projekcie. —

Odpowiedz: Zlecono projektantowi poszerzenie wjazdu do dziatki nr 71/33.

2. Kraweznik na wysokosci posesji 71/33 jest wysoki - 12 cm. Proponuje jego obnizenie, Nie ma
uzasadnienia dla takich barier architektonicznych, zwlaszcza ze na wielu odcinkach ulicy kraweznik
praktycznie nie istnieje.

Odpowiedz: Zastosowany w projekcie kraweinik wyniesiony przy dziatlce nr 71/33 ma na celu
zabezpieczenie Panstwa posesji przed nadmiernym splywem wod deszczowych. Z planow
warstwicowych wykonanych przez projektanta wynika, ze zastosowanie w tym miejscu kraweznika
wtopionego moze powodowac zalewanie Panstwa dojscia do furtki i wjazdu oraz terenu zielonego

znajdujacego sie przed ogrodzeniem.
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